Стеллаж передвижной разборный СПП-02	        Этикетка 	
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Стеллаж предназначен для перемещения и хранения посуды на предприятиях общественного питания.
Стеллаж изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4 по ГОСТ15150-69. 
Температура окружающей среды при эксплуатации должна быть в пределах от 0 °С до +40 °С.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.70508/24Срок действия с 30.08.2024 по 29.08.2029 г.
Пример обозначения при заказе:
Стеллаж СПП-02  УХЛ 4 ТУ 5151-033-07501604-09
 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Обозначение изделия
	Габаритные размеры 
(ширина х длина х высота), мм
	Примечание

	СПП-02
	800/970 х 632/687 х 1600
	


2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	1. Боковина
	2 шт.

	2. Швеллер
	2шт.

	3. Уголок
	2 шт.

	4. Кассета для приборов   
	1 шт.

	5. Поддон
	1 шт.

	6. Посудосушители для тарелок
	12 шт

	7. Посудосушители для бокалов
	6 шт.

	8.  Колеса( в составе боковин)
	4 шт.

	9. Болт М8х45
	4 шт.

	10. Гайка М8
	4 шт.

	11. Шайба 8. 65Г ГОСТ 6402
	4 шт

	12 .Шайба 8.01 ГОСТ 11371
	4 шт.


3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы убедитесь в надежности сборки. 

 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
4.1 Сборку стеллажа производить в горизонтальном положении.
4.2 Боковины поз.1 между собой сверху соединить швеллером с помощью деталей  поз. 9, 10, 11, 12.
4.3 Боковины снизу соединить между собой уголком. Открепить 2 болта крепления колеса, установить уголок, вновь закрепить болты.
4.4 Установить стеллаж в рабочее положение.
4.5. Установить  посудосушители, кассету для приборов и поддон.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1 Гарантийный срок эксплуатации стеллажа 1 год с даты изготовления.
5.2 Назначенный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.
Изготовитель: ОАО «Завод«ПРОММАШ», 
Россия, 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87
тел./факс (8452) 27-70-27, 
e-mail: prommash@renet.ru
6. УТИЛИЗАЦИЯ
Критерии предельного состояния- разрушение металла.
При достижении предельного состояния изделие отправить на утилизацию, для чего необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых он изготовлен.
Вредные материалы при изготовлении не применяются. Особые методы утилизации не требуются.
7. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ
Изделие подвергнуто консервации и упаковано согласно требованиям документации.
8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ
8.1 Стеллаж соответствует ТУ 5151-033-07501604-09 и признан годным для эксплуатации.
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